แบบ บก.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.  ชื่อโครงการ   
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว



อุทยานธรณีโลกสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง



จังหวัดสตูล
2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง 
3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 33,900,000.-  บาท
4.  ลักษณะงาน   
ดำเนินการก่อสร้าง, ซ่อมสร้าง และปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลควนกาหลง จำนวน             


8 สาย และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ตามแบบรูปรายการ ดังนี้



4.1 งานก่อสร้าง



กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ที่ 7 



ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 981 เมตร    หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 4,905 ตารางเมตร



กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยไกลวังวน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10



ปริมาณงาน   ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร



กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยไกลวังวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10



ปริมาณงาน   ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 7,470 ตารางเมตร




กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซอย 8 หมู่ที่ 7



ปริมาณงาน   ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร แบบไม่มีทางเท้า  



4.2 งานซ่อมสร้าง/ปรับปรุง



กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซอย 5 หมู่ที่ 4




ปริมาณงาน   ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร



กิจกรรมที่ 6 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังมัสยิดธรรมปทีป หมู่ที่ 10



ปริมาณงาน   ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร



กิจกรรมที่ 7 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยชายคลอง หมู่ที่ 1




ปริมาณงาน   ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร








กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผังปาล์ม 8/2 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8




ปริมาณงาน   ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร



กิจกรรมที่ 9 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผังปาล์ม 8/2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8



ปริมาณงาน   ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 10,150 ตารางเมตร 
5. ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  27 พฤศจิกายน 2563   เป็นเงิน  33,905,312.21  บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง    


6.1   ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน  2 แผ่น

6.2   แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง  


      จำนวน 1  แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
      7.1   นายธนวัฑฒน์ ผิวเหลือง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ประธานกรรมการ…….…………
7.2   นายพาณิช ไชยมะโณ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่า

      กรรมการ....................
7.3   นายโชคชัย อุปถัมภ์      ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ         กรรมการ/เลขานุการ...................
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